
«Подключи и работай»
В4 были специально разработаны для ручного и 
"недорогого" автоматического нанесения с 
максимальной скоростью плавления клея 6 кг в час.

Два типа насосов
Версия с шестерёнчатым насосом качает с 
максимальной скоростью 6 кг в час и имеет 
клапан сброса давления, чтобы обеспечить 
плавную подачу клея. Клапан легко 
регулируется снаружи плавителя. Версия с 
поршневым насосом имеет максимальную 
скорость прокачивания 29,3 кг в час. Регулятор 
давления и манометр также находятся 
снаружи, обеспечивая простоту управления.   

Блок электронного управления
Электронное управление B4 было 
разработано с использованием проверенных 
принципов проектирования всех новых 
продуктов Meler; простое и надежное;  
обеспечивает контроль температуры от 40ºC 
до 200ºC с точностью ± 0,5ºC.

Подключение шлангов
B4 имеет два гидравлических и электрических 
шланговых соединения с обратной стороны 
устройства. Гидравлические соединения 
соответствуют промышленному стандарту 
9/16 JIC, электрические соединения для 
нагрева шланга и пистолета доступны с 
контролем RTD.

Бак
Большая площадь нагрева для оптимальной 
скорости плавления.Имеет большую крышку 
для загрузки, фильтр и дренажный клапан для 
упрощения очистки.

Мотор насоса
В шестерёнчатом B4 есть выключатель стоп/
старт для мотора и внешний электрический 
вывод для автоматического запуска мотора 
насоса с главной машины или с помощью 
спускового крючка пистолета.

Совместимость
Совместимость является одной из основных 
характеристик плавителей В4. Они спроекти-
рованы для работы с температурными 
датчиками РТ100 или Ni120, поэтому могут 
заменить большинство термооборудования на 
рынке.  
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Система В4 
для ручного 
нанесения в виде 
линии /спрея

Плавитель термоклея В4 для ручного нанесения в обеих 
версиях: с поршневым и шестерёнчатым насосом

Ручной пистолет для нанесения линии и спрея

Широкий ассортимент гибких шлангов с большим 
диапазоном внутренних диаметров и длин






